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SPECIAL CARMACTERISTIC

QuaNTITY

SRC & 0

COVER FIXING RIVETS OR SCRENS OPTIONAL
COVER FLXING RIVETS OR SCREWS OPTIOWAL

AUF GRUND BESCHAEDIGUNSGEFAHR DES
HALL-1C STECKER PINS.

PRIORY DIRECTION OF ROTATION

SC ¢ 0 WASSEKONTAKT NOTE FOR HANDLING IN AREA 33 0.3 35 205
4 GROUND CONNECTION OF HALL-IC-CONNECTOR:
X FC <> 0 6.3 % 0.8 STORAGE OF WOTOR ON COVER %
DICKE 0.9-0.1 gé‘éfrfn';g; ;?:ﬁig::mz 30 w2 v o (861 2.2 * SUNMENTEILUNGSFEHLER: + 20
THICKNESS 0.9-0.1 e Te CoREETon ikt UAS-CON STECKER-NR.: MLAS 100-040—_ - ‘ CUNULATIVE PITCH ERROR: + 20
GEGENSTECKER ENPFEHLUNG \ GEGENSTECKER PANDUIT-NA.: CE100 F2: 1
RECOMMENDATION OF UATING PART \ FUER LEITERQUERSCHNITT ANG: 22 3
RSB 8240.158.F 1.5-6.3 MAS-CON PLUG-HO. : MLAS 100-04 ix [ N
[ FA. STOCKO PLUG CONNECTION PANDUIT-NO. : CE100 F22-04 \ {/ 3 > H
FOR CONDUCTOR CROSS SECTION AWG: 22 [Elo.or[a} N \\ B
A-A
[
- o [ @ ) 2:1
i S al ?1.65 *
) FLACHSTECKER (DIN 46244) 6.3x0.8 D" HERSTELLER- SACH-NR ./ NANUFACTURER-PART -HO. 3% ! —
GEGENSTECKER/TYCO ELECTRONICS-AUP e Y/ 4 W\ A B
STECKERGEHAEUSE: SACHNUNMER 180907 (ZEICHNUNGSNUMMER C-180907) Y - 7 1\
FLAGHSTECKHUELSE (DIN 46247-3): SACHNUMNER 925603 . ] i .
(ZEICMKIAMGSHHIIIIEH(0-925803) 2: UOTORSPANNUNG OPTIONAL / 08 — = N P S %
FLACHSTECKHUELSE (DIN 46247-3): SACHNUMMER 925603-x % XXX XXX. XXX P b . YoV py )
L (ZEICHNUNGSNUNMER C-925603) - (REDUZIERTE STECKKRAFT) P20 IN=4A / // 2 i
FUER LETTUNGSQUERSCHNITT 0.5- UL-L0GO / UL-L0GO RPU = 45min” S48 KUNDENINDEX /| CUSTOMER INDEX /// t il
FLAT PLUG (DIN 46244) 6.30.8 I — entstoert XX = o
UATING CONNECTOR/TYCO ELECTRONICS-AUP — oy
RECEPTACLE HOUSING: PART NO 180907 (DRANING NO C-180907) XK XK XXA HERSTELLUNGSLAND | MANUFACTURING COUNTRY — 6.3 0.1
RECEPTACLE FOR TABS (DIN 46247-3): PART NO 925603 F— 8 O Tt
i (DRAWING KO C-925603) TTT = -
RECEPTACLE FOR TABS (DIN 46247-3): PART NO 925603-x JJ_JAHRIYEAR o 07 o = 1
(DRAWING KO $25603) - (REDUCED INSERTION FORCE) WM WONAT [ HONTH J = 2 v
FOR CONDUCTOR CROSS SECTION 0.5-1.5mm2 = ECC 200 / ECC 200 v
LT TAG/DAY LAUFENDE NUWMER | RUNNING NUNBER
SCHICHTSHIFT
L FLACSTECKER 6.3 A= FRUEHSCHICHT /EARLY SHIFT
GEGENSTECKER: AUP PE 926474-1 B= SPAETSCHICHT/LATE SHIFT |-
MIT HUELSE: ANO PE 5-0160558-2 C= NACHTSCHICHT/NIGHT SHIFT VERSTELLUNG DER ANLAUF-
FUER LEI 7 0.5-1.5 E j SCHRAUBE NICHT ZULAESSIG ™~
FLAT PLUG 6.3 ADJUSTUENT OF SET SCREW §/
PLUG CONNECTOR: ANP PE 926474-1 it NOT PERUISSIBLE
WITH TERUININAL: ANO PE 5-0160558-2 N
" FOR CONDUCTOR CROSS SECTION 0.5-1.5m @62 3 I
H X |
v (3%) 2:1
21 AUSGANGSSIGNAL REIHENFOLGE BEI CCW
_—
BEFESTIGUNGSLOECHER FUER SELBSTFORMENDE SCHRAUBEN UG, OUTPUT SIGNAL SEQUENCE AT CCH .
. PONER LOK GEWINDE DIN IS0 965-2, MAX. ZULAESSIGES 1245 N
ANZUGSUONENT DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 13Nn v
FASTENING HOLES FOR SELFFORMING SCREWS W6,
PONER LOK THREAT DIN IS0 985-2, UAY. PERUISSIBLE A
TORQUE FOR FASTENING SCREW 13 Na o] I e 50
s
M = 75° 415 ° / H
- <7 2 2 KAAL ERUR
LI = 21t — v ) A) ALLGEMEINES A) GENERAL
- o) 1.NENNSPANNUNG UP = 24V D6 1.NOMINAL VOLTAGE UP = 24V DC
= (ELEKTRISCH) e #+2. LEERLAUFDREHZAHL n0 = 47-59 min’! #42.N0 LOAD SPEED n0 = 47-59 min-1
b 1 ! (ELECTAICAL) 8% +43, LEERLAUFSTROM 10 < EFFECTIV 2.24, NAX. 2.7A #43.N0 LOAD CURRENT 10 < EFFECTIV 2.24, WAX. 2.7A
g g | < 4.BLOCKIERSTAOM IK = 304 - TBD 4.SHORT-CIRCUIT CURRENT IK = 304 (T80) F
9 1 % I I 11,278 5. BLOCKTERUOUENT W 5.STARTING TORQUE UA = WAX. 40Nm
I I 6.ENTSTOERBAUTEILE 6.RFT SUPPRESSION = SEE DIAGRAN
. /! ANKERUMDREHUNG 7. THERNOSCHALTER 7. THERUALSHITCH )
gl : o 360° 8.GETRIEBEHEUNUNG DYNAWISCH > 15 Nn GEWESSEN BET RT OHNE KURZSCHLUSS  8.SELF LOCKING DYNAKIC > 15Nm UEASURED AT RT WITHOUT SHORT CIRCUIT
ARUATURE ROTATION
s 6.5 9.RADIALBELASTUNG DER 9.RADIAL LOAD ON @
M <9 ABTRIEBSHELLE = 1500 ~—@ DRIVE SHAFT F= 1500 o . H
SCHALTBILD ~—] “@ 0.1/8 16 10.AXIALBELASTUNG DER 10.AXIAL LOAD ON
CIRCUIT DIAGRAM g ABTRIEBSHELLE NAX. S0ON MAX. 500 ZYKLEN DRIVE SHAFT WAX. 500N MAX. 500 CYCLES
= 1 SCHALTBILD ENGODER Y 11.GERAEUSCHPEGEL = CNS_405_088 11.NOISE LEVEL = CMS_405_088
a CIRCUIT DIAGRAM ENCODER 5:1 12, UNGEBUNGSTENPERATUR -30C BIS +60C 12.AMBIENT TEWPERATURE = -30°C T0 +60°C
P 104 RING SI:  UNSETZUNG DURCH KUNDE 13.SCHUTZART 30 13. PROTECTION 30
HALL 508 SNAP RING: REALISATION BY CUSTOMER 14.VIBRATION WA 14.VIBRATION A £
*(3) V50 @ — 15.STRESSTEST 15.STRESS TEST 780
8)e 16.GETRIEBEFESTIGKEIT 40Nm MIT DYNAMISCHER LASTBEAUFSCHLAGUNG 16.GEARING RESISTANCE 40Nm WITH DYNAUIC L0AD
(;. @ ® LK ()
1000F, 50V210% X7R B) BETRIEBSDATEN B) RUNNING DATA
" +S0V ol 162 1 NENMNOMENT (NENNLAST) N = 6Nn (RLsLL) OPERATING TORQUE (NON. LOAD) 6Nm (CH+CON) [l
T HALL 503 2. NENNNOMENT max. WERT MNmax = 16Nn (RL+LL) OPERATING TORQUE (NAX. LOAD) 16N (CH+CCW)
3. STROVBEGRENZUNG NA CURRENT RESTRICTED A
() @ 4.EINBAULAGE =M HOUNTING POSITION =M
) o g C) LEBENSDAUERPRUEFUNG C) LIFE TEST .
1.2YKLUS (DEFINITION) = AUF (RL) 20SEC - PAUSE 6OSEC 1.CYCLE DEFINITION = ON (CH) 20sec - BREAK 60sec
DATEN HALL IC - 2 KANAL AB (LL) 20SEC - PAUSE 60SEC OUT (CCH) 20sec - BREAK B0sec
- + 2. PRUEFSPANNUNG = 24V ¢ 2.TEST VOLTAGE =2 0e
[ — DATA OF HALL IC -2 SIGNAL CHANNEL 3. PRUEFNOMENT = 6 Nn UIT RADIALLAST 3.TEST TORQUE = 6 N WITH RADIAL LOAD
L Up = 4.5 4.PRUEFTENPERATUR = AT 4.TEST TEMPERATURE =
H IIGLAE:§ Gon el 5. PRUEFLAGE = BELIEBIG 5.TEST POSITION = oPTIONAL Ll
STROUAUFNAHIE: <30 m 6. FREUDKUEHLUNG = ZUR VERKUERZUNG DER PAUSEN ZULAESSIG 6.EXTERNAL COOLING = FOR REDUCTION OF BREAK PERWISSIBLE
CURRENT CONSUMPTION 7.LEBENSDAUER = 50 000 ZYKLEN BEI 6Nn 7.LIFE TINE = 50 000 CYCLES AT 6Nn
® TENPERATURBEREICH: = -20°C - 60 8.BLOCKLAUF = NA 8.BLOCK AUN = A
s TEUPERATURE RANGE 9.LEISTUNG NACH LEBENSDAUERTEST = ABKEICHUNG BIS 10% ZULAESSIG 9.PERFORMANCE AFTER LIVE TEST = DEFLECTION T 10% PERMISSIBLE
¢ g
= o O VESSPUNKTE KENNLINIE AUSGANG: = 1 TNPULS PRO UNDREHUNG D) MITGELTENDE UNTERLAGEN D) OTHER VALID DOCUMENTS &
H O WEASURE POINTS GRAPH DER ANKERWELLE 1.ALLG. SPEZIFIKATION INDUSTRIENOTOREN NIDEG 1.GEN. SPECIFICATION INDUSTR. - MOTORS NIDEC
H ouTeuT: = 1 PULSE PER REVOLUTION NACH SHF 46.402 (AUSGABE VOM 09.04.1998) ACC. SWF 46.402 (EDITION AT 09.04.1998)
] MOTORKENNLINIE MOTOR CURVE OF ARRATURE DARUEBERHINAUS GEHENDE ANFORDERUNGEN ADDITIONAL REQUIREMENTS, WHICH ARE NOT CONTENT OF THE
5[ Ul HAT DER KUNDE DURCH PRUEFUNGEN IN SYSTEM SICKERZUSTELLEN. ABOVE SPECIFICATION, HAVE TO BE SECURED BY THE CUSTOMER.
gl = = HIERFUER UEBERNIMMT NIDEC KEINE HAFTUNG. FOR THIS ADDITIONAL REQUIREMENTS NIDEC CAN TAKE NO
8| » PRODUCT LIABILITY. M
" = AUSGANGSSIGNAL LINIT DIVENSIONS FOR NONINAL SIZE RANGES TN 0 6.
" 0 ER EEECNCT RO
- = OUTPUT SIGNAL 101008 PRUEEUNG  KONTROLLPLAN 1 ) NICHT ANGEWENDET | oo s s e i s I o i
P a8 - " _ 100% CHECKING CONTROL PLAN NOT APPLICABLE 'LINIT DIV. FOR NOVINAL SIZE RAVGES IN DEGREE] NINUTE (SHORTER ANGLE SIOE) | T T
T — AUSGANG: = OFFENER KOLLEKTOR TOLEGANGES FOR NOVIHAL SIZE RAVGES aj FI T
. P4 2 “souTPUT = OPEN COLLECTOR SURFACE FIHISH AR F0R SIFAGE FINTSH
» MOTOR NUR IM SCHALTBETRIEB BETREIBEN! Acc. 10 SIF 00051
| **SAETTIGUNGSSPANNUNG:  UGESAT < 0.4V = ULOW WOTOR ONLY TO BE USED ON SHORTTIME BASE! 8
— +510N LEVEL OUTPUT VOLTAGE SURFACE TEXTURE ACC. T0 01N EN 150 1202 56 6 70 150 13776
® BEL | AT 1a = 2684 GRONETRICAL PRODICT SPECIFIGATIONS (075) STZE 150 1405 (E GEOR TOLEBAICING ACE. 70 07 EN 150 1107
. — . GETRIEBEDATEN GEAR DATA CC T -
—_— . A -
L o - TASTVERHAELTNIS DER AUSGANGSSIGNALE : 50% + 10% UEBERSETZUNG i HATERAC SPECIFLATION VORW FOR WATERIAL SPECIFICATION
» — PULS DUTY FACTOR OF OUT-PUT SIGNAL GANGZAHL 0. OF STARTS 21 2 z ;
: L — N IAEHNEZAHL Ho. OF TEETH 2 TATERTAL 10 000 SPATH WATERTAL 10, REFERENCE 0.
2 s RISE AND FALL TIME >=25aV/us BEI KUNDENAUSSENBESCHALTUNG MORKALBOGIR. MORMAL BODOLE g 405-088-99-99 ‘ ‘ 3
15 RISE AND FALL TIME >=25mV/us AT CUSTOMER OUTSIDE PROTECTIVE CIRCUIT
0 3 ZAHNRADUATERTAL GEAR WHEEL NATERIAL = STANYL TH341 ALL DVEHSTONS Th 10 T RTIGLE WD
N 27 EINSCHALTVERZOEGERUNG: 150ms BEI 3.8V ABTRIEBSWELLE WERKSTOFF  DRIVE SHAFT WATERIAL C45PHC DIN EN 10277 SOLE HOTOR DCK35 0268
N 2 ONTIME DELAY: 150 ms AT 3.8V = 1:1 MOTOR DCK35
L m RELEASE - LEVEL
° 2 ‘ . ® © 2 " . i Pow SCHALTFOLGE: BET GCW HALL 1 PIN 3 GEFOLGT VON HALL 2 PIN 4 KUGELLAGER | KOHLEQUALITAET 08 n‘zmsso‘ ST’ socmer a0 veior| weer | or o b
SWITCHING SEQUENCE: ON CCH HALL 1 PIN 3 FOLLOWED BY HALL 2 PIN 4 BALL BEARING/ CARBON BRUSH QUALTTY - 07 1 1 A0
ITEN | UATERIAL NUUBER  |QUANT. e DOCUNENT Ho. i (T il
R s s s
i I 7 I 7 0 iy 7 I T I 10 s 5 I 5 B % ) i e tomevrr Gt 1ok | ke e .

T “CONPUTER DAAYING PLOTTED AT



