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VORZUGSDREHRICHTUNG

PRIORY DIRECTION OF ROTATION

HANDHABUNGSHINWEIS IM BEREICH L RL
DES HALL-1C STECKERS ) () x2-1 01 con ‘/\ on
VOTOR ARF NIGHT AUF i () 122
DECKELSELTE GELAGERT WERDEN, —E

AUF GRUND BESCHAEDIGUNGSGEFAHR DES
HALL-1C STECKER PINS

L (+) %23 * SUMMENTEILUNGSFEHLER: + 20°

) ) e d 8.2, * CUMLATIVE PITCH ERROR: + 20'
NOTE FOR HANDLING IN AREA S
DECKELBEFESTIGUNG WAHLVEISE e Sy [emn 3 203 Q‘A
SENIETET. ODER CESCHRAET SIDE IS NOT PERNISSIBLE, UAS-CON STECKER-NA.: WUAS 100-04 " :
OOVER EIAING RIVETS ORI SCRENSCRTIOVAL DUE T0 RISK OF DAVAGING THE GEGENSTECKER PANDUIT-NR.: CE100 F22-04 —
HALL-IC CONNECTOR PINS. FUER LEITERQUERSCHNITT AVG: 22 ¥ = g | . P
° WAS-CON PLUG-NO. : WUAS 100-04 ~ / = .
VASSEKONTAKT o) PLUG CONNECTION PANDUIT-NO. : CE100 F22-04 : i / \ b
GROUND CONNECTION FOR CONDUCTOR CAOSS SECTION AG: 22 y o | \ ;
L310.8 — e g s
DICKE 0.9-0.1 S b — ( = IS ] T /
THICKNESS 0.9-0.1 \ s \ == = =
GEGENSTECKER ENPFEHLUNG \ /) / 5
RECOMMENDATION OF MATING PART \ \\ =3 1
#S5 8260.158.F 1.5-6.3 — _ =
FA. STOCKD ° = — f
7 EINFUEHRUNGSPHASE
FLACHSTECKER (DIN 46244) 6,3x0,8
GEGENSTECKER/TYCO ELECTRONICS-ANP ol :N';"EE'; ;{Mcmﬁmﬂ END
STECKERGEHAEUSE: SACHNUMUER 180907 (ZEICHNUNGSNUMIER C-180307) ERRTELLEACBATH . /A RGTURER PART 40 HEE 3
FLACHSTECKHUELSE (DIN 46247): SACANUMER x-160526-x / 2
(ZEICHNUNGSNUNNER C-160526) ) L
FLACHSTECKHUELSE (DIN 46247): SACHNUMNER 925603-x / 2zt VOTORSPANNUNG OPTIONAL | R
(ZEICHNUNGSNUWMER 925603 ) - (REDUZIERTE STECKKRAFT) B HERSTELLER-L0GO —{XXXX XXX XXX Xxv3 MOTOR VOLTAGE OPTIONAL . “
FUER LET T70,5-1,5m * VANUFACTURER -L0GO . —
FLAT PLUG (DIN 46244) 6,30,8 BNV HINIELS | EUC-NOTE KUNDENINDEX | CUSTOMER INDEX
MATING CONNECTOR(TYCO ELECTRONICS-AMP e -
RECEPTACLE HOUSING: PART NO 180907 (DRAWING NO C-180907)
RECEPTACLE FOR TABS (DIN 46247): PART KO x-160526-x wrsn | HERSTELLUNGSLAND | WANUFACTURING COUNTRY

XX XX XX A £

JJ JAHR | YEAR N

MM MONAT /HONTH.

T TAG /DAY

SCHICHT /SHIFT

A= FRUEHSCHICHT EARLY SHIFT

B= SPAETSCHICHT JLATE SHIFT

G= NAGHTSCHICHT NIGHT SHIFT Y

(DRAWING NO C-160526)

RECEPTACLE FOR TABS (DIN 46247): PART NO 925603-x
(DRAWING NO 925603) - (REDUCED INSERTION FORCE);
FOR CONDUCTOR CROSS SECTION 0,5-1,5m1 *

2.5 2

ECC 200 / ECC 200
LAUFENDE NUNNER |

RUNNING NUUBER

60 11

VERSTELLUNG DER ANLAUF - 5,
SCHRAUBE NICHT ZULAESSIG
ADJUSTHENT OF SET SCREW
NOT PERUISSIBLE

v (3x)
&l AUSGANGSSIGNAL REIHENFOLGE BEI CCH
OUTPUT SIGNAL SEQUENCE AT CCW KERBVERZAHIUNG 8110

BEFESTIGUNGSLOECHER FUER SELBSTFORMENDE SCHRAUBEN M6,
AEHNLICH DIN 5481 (28 ZAEHNE) B

PONER LOK GEWINDE DIN IS0 965-2, MAX. ZULAESSIGES

ANZUGSUONENT DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 13Nn v SIEHE EINZELHEIT 2 (33205
FASTENING HOLES FOR SELFFORMING SCREWS M6, SERRATION 8x10 19.2 00
POWER LOK THREAD DIN ISO 965-2, MAX. PERMISSIBLE WAL 2 SIMILAR TO DIN 5481(28 TEETH) aad’.
TORQUE FOR FASTENING SCREW 13 Nm @_, X2-2 REFER TO DETAIL Z
-~ ®) \ 0.45 x30°
25
33 19 P
— (01 e 90° #15¢
.- - 16 = g;@"ﬂl A) ALLGEMEINES A) GENERAL
% - - 1.NENNSPANNUNG U 24V 0C 1.NOMINAL VOLTAGE
Bl I O @—. HALL 1 —~ ++2. LEERLAUFDREHZAHL n -59 nin ' #42.00 LOAD SPEED : 3
sy & § .2 = -1 (ELEKTRISCH) 5 | / #+3, LEERLAUFSTROM 10 < EFFEKTIV 2.24, WA, 2.7A #43.H0 LOAD CURRENT 10 < EFFECTIV 2.24, WAX. 2.7A
. (U] CREETIRAL) g - 4.BLOCKIERSTROM 1 780 4.SHORT-CIRCUIT CURRENT IK = 304 (T8D)
] =< u b 5.BLOCKTERUONENT UA = WAX. 40 N 5.STARTING TORQUE 04 = WAX. 40Nm
I | | ~— — < ) 6.ENTSTOERBAUTEILE SIEHE DIAGRANN 6.RFI SUPPRESSTON SEE DIAGRAY
j | | =| w 3 7.THERMOSCHALTER . 7. THERHALSNITCH NA
7 AKERNDREHUNG = = 6.GETRIEBEHEMNUNG DYNAWISCH > 15 N GEMESSEN BEI RT OHNE KURZSCHLUSS 8.SELF LOCKING DYNAMIC > 15Nn NEASURED AT AT WITHOUT SHORT CIRCUIT
360° 3l = 9. RADIALBELASTUNG DER 9.RADIAL LOAD ON
[e] “ B AN MIATIN = ABTRIEBSWELLE = 150N DRIVE SHAFT F = 1500
10.AXIALBELASTUNG DER 10.AXIAL LOAD ON
ABTRIEBSWELLE MAX. S00N MAX. 500 ZYKLEN DRIVE SHAFT F = MAX. 500N MAX. 500 CYCLES
11, GERAEUSCHPEGEL ClIS_405_603 11.NOISE LEVEL CUS_405_603
55 SCHALTBILD ENCODER VOTOR NUR U SCHALTBETRIEB BETREIBEN! 12, UNGEBUNGSTENPERATUR -307°C BIS +60°C 12, MUBIENT TEWPERATURE = -30°C T0 +60°C
(U Y 13,SCHUTZART =30 13.PROTECTION = 3
C/ CIRCUIT DIAGRAM ENCODER o1 UOTOR ONLY T0 BE USED ON SHORTTIME BASE! 1oz ® 13 precta i
SCHALTBILD GETRIEBEDATEN GEAR DATA 15.STRESSTEST 8D 15.STRESS TEST = T80
CIRC ) gy 16.GETRIEBEFESTIGKEIT = 40Na UIT DYNAUISCHER LASTBEAUFSCHLAGUNG 16.GEARING RESTSTANCE = 400 WITH DYNAUIC LOAD
IRCUIT DIAGRAM UEBERSETZUNG RATIO io=
X2-3 100R GANGZAHL 0. OF STARTS =
J Aree (outay TAEMNEZML Mo, OF TEETH 2 -9 B) BETRIEBSDATEN B) RUNNING DATA
g X2 NORUALHODUL NORIAL HODULE m =07 NENNHOUENT (NENNLAST) UK = Gl (CW+CON) OPERATING TORQUE (NOW. LOAD) N = SN (CHYCOH)
g om NENNHOUENT max. WERT lNnax = 16Nm (CH+CON) OPERATING TORQUE (MAX. LOAD) kmax. = 16N (CH+CCH)
B ar X2-2 ZAHNRADMATERIAL GEAR WHEEL MATERIAL = STANYL TW341 STROMBEGRENZUNG NA CURRENT RESTRICTED A
g5 om Sute) ABTRIEBSWELLE WERKSTOFF  ORIVE SHAFT WATERIAL = C60 Pb K SHF 11.013 EINBAULAGE NA HOUNTING POSITION
VERGUETET HV = 380-460
N i Wi, VERGUETET 42 :2 HRG WIT OFL
470 | 470
(eND) l ‘1 = b DATEN HALL IC - 2 KANAL HEAT TREATED HV = 380-460 C) LEBENSDAUERPRUEFUNG C) LIFE TEST
g OPT. HEAT TREATED 4232 HAC WITH OIL 1.20KLUS (OEFINITION) = AUF (CW) 20SEC - PAUSE 60SEC 1.CYCLE DEFINITION = UP (CH) 20SEC - BREAK GOSEC
X24, DATA OF HALL IC -2 SIGNAL CHANNEL KUGELLAGER | BALL BEARING / 4B (CCN) 20SEC - PAUSE 60SEC DOWN (CCM) 20SEC - BREAK G0SEC
s Up = 4.5 KOHLEQUALITAET 09 CARBON BRUSH QUALITY 09 2. PRUEFSPANNUNG = 24700 2.TEST VOLTAGE =uv
32{?232“:2;’;?”' g skims2ek 3. PRUEFUONENT = 6 lin NIT RADIALLAST 3.TEST TORQUE = 6 N WITH RADIAL LOAD
STROMAUFNAHIE : <300 4.PRUEFTENPERATUR = AT 4.TEST TEWPERATURE =R
CURRENT CONSUNPTION 5. PRUEFLAGE = BELIEBIG 5.TEST POSITION = OPTIONAL
TEMPERATURBEREICH: = -20 °C - +60°C 6. FREUDKUEHLUNG = 2UR VERKUERZUNG DER PAUSEN ZULAESSIG 6. EXTERNAL COOLING = FOR REDUCTION OF BREAK PERNISSIBLE
TEUPERATURE RANGE. 7.LEBENSDAUER = 50 000 ZYKLEN BET 6in 7.LIFE TINE = 50 000 CYCLES AT 6N
N 8.BLOCKLAUF = NA 8.BLOCK RUN = NA
t KERBVERZAHNUNGSDATEN 9.LEISTUNG NACH LEBENSDAUERTEST = ABHELCHUNG BIS 10% ZULAESSIG 9. PERFORUANCE AFTER LIFE TEST = DEFLECTION T0 10% PERUISSIBLE
“E&“TSSU'-;F // CC:W AUSGANG: = 1 INPULS PRO UNDREHUNG SERRATION DATA
LINKSLAU ‘O MESSPUNKTE KENNLINIE
"oufigllgf POINTS GRAPH oureuT: « 1" PuLE e rEvOLUTION ZAEHNEZAHL =% D) MITGELTENDE UNTERLAGEN D) OTHER VALID DOCUMENTS
: OF ARUATURE H0. OF TEETH 1.ALLG. SPEZIFIKATION INDUSTRIEMOTOREN NIDEC 1.GEN. SPECIFICATION INDUSTR. - MOTORS NIDEC
LUECKENWINKEL = (60°) NACH SIF 46.402 (AUSGABE VOU 09.04.1998) ACC. T0 SUF 45.402 (EDITION AT 09.04.1998)
AUSGANGSSIGNAL SPACE WIDTH ANGLE DARUEBERHINAUS GEHENDE ANFORDERUNGEN ADDITIONAL REQUIRENENTS, WHICH ARE NOT CONTENT OF THE
MOTORKENNLINIE MOTOR CURVE U TEILKREIS-0  d = 9.0 HAT DER KUNDE DURCH PRUEFUNGEN IM SYSTEM SICHERZUSTELLEN. ABOVE SPECIFICATION, HAVE TO BE SECURED BY THE CUSTOMER. u
nmin) " OUTPUT SIGNAL REFERENCE CIRCLE ¢ HIERFUER UEBERNINT NIDEC KEINE HAFTUNG. FOR THIS ADDITIONAL REQUIREMENTS NIDEC CAN TAKE NO
B E GRUNDKREIS-¢ = PRODUCT LIABILITY.
3 F +*AUSGANG FFENER KOLLEKTOR FORM CIRCLE @ DER HOTOR WIRD VOM KUNDEN GEPRUEFT UND FREIGEGEBEN THE WOTOR WILL BE RELEASED AND TESTED BY CUSTOUER L
. " uTPUT PEN COLLECTOR ;‘;:F;;:é‘ffmﬂ da=9.6-0.2
- = +*SAETTIGUNGSSPANNUNG:  UCESAT < 0.4V = ULOW FUSSKREIS- 0 df = 8.26 +0.11/-0.09 . e e e T
@ b= T “ *ASATURATION VOLTAGE:  UCESAT < 0.4V = ULOW ROOT DIAUETER N *+ 100% PRUEFUNG KONTROLLPLAN i
B = z FUSSRADIUS  THEOR. 0.08 IST 0.12 - 0.1 4 100% CHECKING CONTROL PLAN O =3
o s S I | ] % +*NIEDERVOLT-AUSGRNGSSPANNUIG: BEL 12 - 2614 ROOT RADIUS & [ e
o — e @ LON LEVEL OUTPUT VOLTAGE: AT 1a = 260A iy oF ) e
e 5
4 — " TASTVERHAELTNIS DER AUSGNGSSIGNALE : 50% ¢ 10% . dor) -
B \ —" PULS DUTY FACTOR OF OUT-PUT SIGNAL KUGEL.0 SYSTEM CHANGE : i TR e e s ot e B
» ” 10000002881 REPLACED BY M0060773_A00 0w
» o RISE AND FALL TIUE >=250/ s BET KUNDENAUSSENBESCHALTUNG ‘(’:Lt!’;( NECHERTS T W 8,57 T [
» L~ 8 RISE AND FALL TINE >=250¥/ s AT CUSTOMER OUTSIDE PROTECTIVE CIRCUIT . . SAMPLING AND RELEASE ACCORDING TO HQ-G-C2-04 AND NUA SUPPLIER MANUAL |— oo e | L
VERZAHNUNG: LEHRENHALTIG NACH GUTLEHRRING FA. FRENCO 33906 E0GES ACC. TO 180 13715 @ e |
b~ H EINSCHALTVERZOEGERUNG: 150ms BEI 3.8V UND SEKTORVERZAHNUNG. AUSSCHUSSLEHRRING %m DO BT o |
" ‘ s - TE
2 ONTIUE DELAY: 150ms AT 3.8V FA. FRENCO 56169 —5 o T Swe iz s
s 2 TOOTH GEAR: TRUE T0 GAUGE ACCORDING GO RING GAUGE COMPANY OLERANGES FOR NGUTNAL STZE RANGES TN fm oo oa o Con T
o o SCHALTFOLGE: BET CON KALL 1 PIN 3 GEFOLGT VON HALL 2 PIN 4 FRENCO 33906 AND SECTION GEARING NO-GO RING GAUGE = o 0| uo0s0773 400 [
o 2 . . . 0 » P |s o SWITCHING SEQUENCE: ONCCH KALL 1 PIN 3 FOLLONED BY HALL 2 PIN 4 COUPANY FRENCO 56169 LINIT DI, FOR NOUINAL SIZE RANGES IN an (SWORTER ANGLE SIOE) 16050 pr— o e PR R
TOLERRIGES FOR NOUINAL SIZE RANGES = - A e e e
T B T o T % T 25 T K T k) T 2 T pil T 2 T 19 T i T 7 T 6 T i T i) T T. T i L L T L] T T T 3 T T T




